Medida de la calidad del
suministro eléctrico conforme

a la Clase A
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Desde la entrada en vigor de la norma IEC 61000-4-30 Clase A, ha sido posible medir de una forma
fiable y coherente los parametros que definen la calidad del suministro eléctrico. Tanto para las

compaiiias suministradoras, como para las empresas con elevados consumos de energia eléctrica
o con procesos criticos dependientes del suministro eléctrico, es importante poder comprobar la

calidad de dicho suministro y determinar, por ejemplo, si el origen de un problema concreto se
sitiia en el interior de las instalaciones del usuario, o bien, por el contrario, se debe a un suministro
deficiente por parte de la empresa suministradora. Las medidas realizadas con instrumentos
conforme a la norma IEC 61000-4-30 Clase A, pueden ser utilizadas en conflictos legales o
contractuales, por lo que es esencial elegir un instrumento que incorpore esta funcionalidad.

La medida y control de la calidad del
suministro eléctrico aun se encuentra en
desarrollo y es un campo de aplicacion
relativamente nuevo. Existen cientos de
fabricantes en todo el mundo con diferen-
tes y variados procedimientos de medida.
A pesar de que las medidas eléctricas
basicas como, por ejemplo, el valor eficaz
(rms) de la tension y la corriente se defi-
nieron hace bastante tiempo, una gran
cantidad de parametros no se definieron
previamente, obligando a los fabricantes
a desarrollar sus propios algoritmos. Con
tal variedad de instrumentos, los profe-
sionales del sector eléctrico, con frecuen-
cia, se ven obligados a dedicar un tiempo
excesivo a comprender su manejo y los
algoritmos de medida, en lugar de dedi-
carse a conocer la calidad del propio
suministro eléctrico.

La nueva norma IEC 61000-4-30
Clase A elimina las conjeturas a la hora
de seleccionar con precision un instru-
mento para el analisis de calidad
eléctrica. Esta norma define los procedi-
mientos de medida de cada uno de los
parametros en base a los cuales se
determina la calidad del suministro eléc-
trico para obtener de esta forma resulta-
dos fiables, repetibles y comparables.
Ademas, define con claridad la precision,
el ancho de banda y el conjunto de
parametros minimos.

Obtencion de resultados fiables,
repetibles y comparables

La normalizacion de las medidas de cali-

dad eléctrica es relativamente reciente.

En la norma IEC 61000-4-30 Clase A se

describen los procedimientos de medida

y se definen la precision, el ancho de

banda, el rango, la sincronizacion horaria

(por ejemplo, por GPS) y un conjunto de

parametros minimos, entre los que se

incluyen:

- Frecuencia de alimentacién

+ Magnitud de la tension de alimentacién

« Flicker (parpadeo de tension)*

» Armonicos e interarmonicos*

* Fluctuaciones

« Interrupciones

« Desequilibrios en la tension de
alimentacion

« Transmision de sefiales a través de la
alimentacion

» Cambios rapidos de tension

* Los detalles correspondientes a los
pardmetros Flicker y Armoénicos estan
descritos en la norma IEC 61000-4-15
y IEC 61000-4-17.

¢Quién paga por un suministro
eléctrico de calidad deficiente?

La Calidad Eléctrica es un indicador del
nivel de adecuacion del sistema eléctrico
de una empresa para soportar y garanti-
zar un funcionamiento fiable de sus
cargas. Un suministro eléctrico deficiente
es un foco potencial de problemas para
motores, variadores de frecuencia, siste-
mas de iluminacion y redes informaticas,
entre otros, problemas que, en general,
podrian evitarse. Muchas empresas
infravaloran el impacto que puede tener
una calidad eléctrica deficiente en sus
instalaciones y negocios, impacto que en
términos de tiempos de parada no plani-
ficados, pérdidas de produccién, pérdi-
das de datos, fallos prematuros en los
equipos, etc., puede suponer cuantiosas
pérdidas economicas. Asimismo, este
tipo de problemas puede dar lugar a fac-
turas eléctricas innecesariamente eleva-

das e incluso sanciones por “contaminar”
el punto de suministro y afectar a otros
usuarios. Efectivamente, los consumido-
res eléctricos con suministro eléctrico
pueden “contaminar” el suministro aguas
arriba, dificultando a las subestaciones
el cumplimiento de las disposiciones y
obligaciones del contrato de suministro,
aspecto por el cual otros usuarios
podrian verse afectados negativamente.

Cumplimiento de las disposiciones
del contrato

En estas circunstancias, es facil compren-
der las razones por las que las compaifiias
de suministro eléctrico deben supervisar
la calidad de la energia eléctrica y en
definitiva de su “producto” electricidad.
Los niveles de calidad eléctrica minimos
se establecen contractualmente con la
compafiia suministradora, especialmente
en el caso de los consumidores con apli-
caciones criticas, como por ejemplo, los
fabricantes de semiconductores. Es por
ello, por lo que la tendencia es culpar a
las compafiias eléctricas en caso de una
calidad deficiente.

Nota de aplicacion




Sin embargo, las investigaciones
llevadas a cabo por expertos en calidad
eléctrica demuestran que cerca de dos
tercios de todos los problemas relaciona-
dos con el suministro eléctrico se produ-
cen en las propias instalaciones del usuario
o cliente. Por ello, es fundamental poder
determinar si el origen de una calidad
deficiente del suministro eléctrico es
debido a problemas generados dentro o
fuera de las instalaciones de la empresa.
Para solucionar las disputas sobre el ori-
gen de este tipo de problemas, es crucial
realizar medidas de acuerdo con la
norma I[EC 61000-4-30, Clase A.

Instrumentos para la medida de
la calidad del suministro

Sdlo los instrumentos especificamente
disefiados para realizar funciones de
localizacion de problemas, registro y
andlisis de parametros de calidad del
suministro eléctrico pueden proporcionar
los datos necesarios para detectar el ori-
gen de las perturbaciones y diagnosticar
el problema de forma correcta. Fluke dis-
pone de toda una serie de instrumentos
portatiles disefiados para la inspecciéon
de instalaciones y la localizacion y reso-
lucion de problemas relacionados con la
calidad del suministro eléctrico, incluidos
instrumentos capaces de identificar la
presencia de perturbaciones, tales como
armonicos y variaciones de tension en
cargas trifasicas y monofésicas. Estos
instrumentos determinan la magnitud de
las perturbaciones al instante, mostrando
los resultados en una pantalla.

Instrumentos conforme a la Clase A

La nueva norma IEC 61000-4-30 Clase A
elimina las conjeturas a la hora de realizar
medidas de calidad del suministro eléc-
trico, convirtiéndose en la norma acep-
tada para comparar los resultados de las
medidas y resolver las disputas relacio-
nadas con la calidad del suministro eléc-
trico. Por ello, en muchas aplicaciones
resulta fundamental el uso de instrumen-
tos totalmente conformes con la norma
IEC 61000-4-30 Clase A.

Analizadores de calidad eléctrica

Desde el primer momento en que se sos-
peche que puede existir algun problema
en el suministro eléctrico, es de vital
importancia localizarlo y analizarlo. Aqui es
donde el analizador de calidad eléctrica
Fluke 435 Clase A resulta una herramienta
imprescindible. La ultima incorporacion a
la Serie 430 cumple completamente con
la norma IEC 61000-4-30 Clase A e inte-
gra funciones de registro, medidas confi-
gurables por el usuario y una memoria
de gran capacidad. La presentacion gra-
fica de los parametros medidos propor-
ciona al usuario resultados instantaneos,
de manera que pueda localizar e identi-
ficar el origen de las perturbaciones antes
de que se produzcan problemas graves.
Gracias a prestaciones tales como los
umbrales configurables, los factores de
escala y la sincronizacion con hora GPS,
este nuevo instrumento ofrece una corre-
lacién de datos precisa. El modelo 435
también cuenta con funcionalidad de
registro y puede capturar eventos

Configurando el equipo Fluke 1760 para
el registro de parametros a largo plazo

durante un periodo de tiempo determinado
para su posterior analisis.

Registradores de calidad eléctrica

Por otra parte, para la captura de pertur-
baciones intermitentes o la verificacion
en detalle de la calidad del suministro
eléctrico durante un periodo de tiempo
prolongado es necesario usar otro tipo
de instrumentos. Para este tipo de tareas,
es posible configurar y conectar en la
instalacion instrumentos de registro de
parametros de suministro eléctrico a los
equipos durante un periodo de tiempo de,
por ejemplo una semana, un mes o mas.
El nuevo analizador de calidad eléctrica
Fluke 1760 ofrece todas estas prestacio-
nes. Disefiado especificamente para los
sistemas de distribucion de electricidad
industrial y de servicio publico en redes
de media y baja tension, este analizador
es capaz de capturar informacion deta-
llada de los parametros seleccionados
por el propio usuario. Se utiliza para rea-
lizar analisis detallados de las perturba-
ciones y verificaciones de la calidad del
suministro eléctrico conforme a la norma
IEC 61000-4-30 Clase A.

Otra caracteristica a destacar de este
instrumento es la incorporacién de un
sistema de alimentacién interrumpida,
incluyendo una bateria, de manera que
se pueden capturar eventos importantes
incluso si se produce un corte en su ali-
mentacion. Su memoria de 2 GB permite
el registro simultaneo de todos los para-
metros durante un periodo de tiempo
prolongado. Los datos obtenidos con este
tipo de instrumento se procesan poste-
riormente mediante el software, permi-
tiendo realizar el analisis de las causas
de los problemas, resumenes estadisticos
y generar informes. Gracias a prestaciones
tales como los umbrales configurables,
los factores de escala y la sincronizacion
con hora GPS, este nuevo instrumento
ofrece una correlacion de datos precisa.
El modelo 1760 también incorpora fun-
ciones de monitorizacion de datos en
tiempo real y puede conectarse a la red
de su empresa para una consulta mas
rapida y cémoda de los parametros
registrados.
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Analizador de Calidad Eléctrica Fluke 435

Registrador de Calidad Eléctrica Fluke 1760

Analizador de Calidad Eléctrica Fluke 435 con
sincronizacion por hora GPS




Una seleccion de instrumentos de medida
de Calidad Eléctrica Clase A de Fluke

Analizador de calidad eléctrica
Fluke 435 Clase A

El analizador trifasico de calidad eléc-
trica 435 cumple totalmente con los
requisitos de la norma IEC 61000-4-30,
Clase A, ademas de integrar funciones
de registro avanzadas, medidas confi-
gurables por el usuario y una memoria
de gran capacidad de almacenamiento
para el registro detallado de eventos a
largo plazo. Se entrega con sondas de
corriente flexibles alimentadas por el
instrumento y el software PowerLog para
el analisis de los datos y la generacion
de informes.

Registradores de calidad
eléctrica Serie 1740 de Fluke

Los registradores de calidad eléctrica
de la Serie 1740 son idoneos para la
localizacion y resolucion de problemas
y el andlisis diario en los sistemas de
distribucion eléctrica. Los tres modelos
ofrecen una seleccion de funciones para
el andlisis de las perturbaciones, el
estudio de la carga y la verificacion de
la calidad del servicio conforme a las
normas aplicables. La precision de las
medidas de tensioén cumple con los
requisitos de la Clase A. Los instrumen-
tos son faciles de configurar y pueden
capturar eventos y registrar hasta 500
parametros durante 85 dias.

Analizador de calidad eléctrica
Clase A Fluke 1760

Disefiado para su uso en los sistemas
de distribucién de electricidad indus-
triales y de servicio publico en redes de
media y baja tension, el analizador de
calidad eléctrica 1760 captura todos los
datos necesarios para el analisis de las
perturbaciones y realiza comprobaciones
completas de la calidad del suministro
conforme a la Clase A. Su configuracion
es rapida y sencilla, dispone de umbra-
les y factores de escala ajustables,
sincronizacion con hora GPS, fuente de
alimentacién ininterrumpida y memoria
de 2 GB.

Ademas del Fluke 435, los instrumentos de la Serie Fluke 1740 y el modelo Fluke 1760
conforme a la norma IEC 61000-4-30 Clase A, Fluke también pone a disposiciéon de técnicos
e instaladores profesionales toda una gama de instrumentos para la medida de la calidad del
suministro eléctrico como, por ejemplo registradores y analizadores de uso general e instru-
mentos para la deteccion y resolucion de problemas.

Si desea obtener mas informacion y especificaciones técnicas mas detalladas, visite nuestra
pagina Web en www.fluke.es
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