
 

MODELO 
 

Rigidez Dieléctrica CA 
 

Rigidez Dieléctrica CC 
 

Máxima Corriente nominal 
 

Potencia 

 
Sefelec 56-H 

 
Hasta 5KV CA 

 
Hasta 6KV CC 10mA CA/CC 

 

 
50VA 

 
Sefelec 506-H 

 
Hasta 5KV CA 

 
Hasta 6KV CC 110mA CA/CC 

 

 
500VA 

 
Premier 2801 

 
Hasta 5KV CA 

 
No 

 
40mA CA 

 
200VA 

 
Premier 2802 

 
Hasta 5KV CA 

 
Hasta 6KV CC 

40mA CA 
10mA CC 

 
200VA 

 
RMG12DC 

 
No 

 
Hasta 12KV CC 

 
10mA CC 

 
600VA 

 
RMG12ACDC 

 
Hasta 12KV CA 

 
Hasta 12KV CC 

40mA CA 
10mA CC 

 
600VA 

 
RMG15AC 

 
Hasta 15KV CA 

 
No 

 
40mA CA 

 
600VA 

 

A lta Tensión (High Voltage Hipot Testers) - Aplicaciones especiales: 
 

 
Serie DT 

 
Desde 1KV hasta 400KV CA 

 
Opcional 

 
Desde 1mA hasta 200A CA 

 
Desde 0,5KVA hasta 500 KVA 

 


