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Serie MSO 2

Un osciloscopio que
trabaja donde se necesita

Disefio delgado y liviano Alimentacion a baterias

El paguete debaterias opcional admite dos baterias conuntiempo
de funcionamiento estimado de seis horas. Lashateriaspueden
cambiarse en caliente paraampliar el tiempo defuncionamiento.

El factor de forma compacto lideren el mercado libera un valioso
espacio en la mesa de trabajo sin comprometer lasprestaciones.
Las entradas/salidasfrontales y laterales permiten una facil
conectividad.

Soporte para software adicional

Pantalla tactil moderna Completa capacidad de analisis

El soporte incorporado para TekDrive
permite un espacio de trabajo colaborativo.

avanzadas, FFT con "gating", blsqueda y También funciona con el software de anélisis
marcado automaticode eventosenla TekScope (offline) sobre los datos ya
memoria, mascarasdelimitesytolerancias. adquiridos.

Completa capacidad de andlisisgracias a

La intuitiva pantalla tactil-capacitiva de 10,1
36 medidas automaticas, matematicas

pulgadas yen color proporciona una interfaz
de usuario simplificada que permite un
acceso rapido a cualquier funcién.

Decodificacién deBuses Serie La Comodidad del " Todo en Uno" Montaje VESA y Accesorios

La interfaz VESA incorporada permite el
uso de accesorios VESA listos para usar.
El montaje en rack, la funda protectora y el
pie de apoyo son opcionales y permiten
diferentes usos.

Integra opcionalmente un analizador l16gico
de 16 canales, un generador de funciones de
50 MHz, ungenerador de patrones de 4 bits
y un DVM/contador para probar circuitos
digitales o estimular circuitos bajo prueba.

El paquete opcional de decodificacidén vy
disparo dedicado a los buses en serie es
ideal para probar los complejos disefios
embebidos de hoy en dia.
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Especificaciones resumidas

MSO22 MSO24

Canales Analégicos

2 \ 4

Ancho de Banda

70 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz

Frecuencia de muestreo

1,25 G8fs ({todos), 2,5 GS/s (en la mitad de canales)

Longitud de registro

10 Mpts todos los canales

Disparos avanzados

Edge, Ancho de pulso, Runt, Timeout, Logic, Setup & Hold,
Tiempo de subida/bajada, Bus paralelo

Canales Digitales (MSO)!

16

Generador de Funciones

50 MHz, canal Unico con forma de onda arbitraria de 128k puntos

Generador Pairones Digitales’

4 bits

Funcionamiento de la bateria

2 ranuras, intercambiables en caliente, hasta 6 horas de autohomia

Andlisis de protocolo

I2C, SPI, UART, CAN, CAN-FD, LIN, SENT

DVM/Contador! 5 digitos, gratis al registraro en laWeb de Tektronix

Pantalla 10,1 pulgadas, WXGA, color, tactil

VESA 100 mm = 100 mm

Garantia 1 afo

TekDrive2,3 Espacio de trabajo colaborativo para guardar, recuperar y compartir datos
TekScope2 Extiende las capacidades de analisis y visualizacién de datos enun PC

Planes de servicio opcionales

Garantias extendidas, plan de proteccidn total del producto y planes de
servicios de calibracién disponibles

1 Disponible con futuras versiones de software.
2 Seis meses gratis con su M50 Serie 2.

3 No disponible en todos los paises.

Proteja su inversién y tiempo
de actividad con un paguete

de servicios para su MSO 2.

Visite tek.com/2-series-mso para obtener mas detalles.

Derechos de autor ® Tektronix. Todos los derechos reservados. Los productos de Tektroni estan cubiertos por patertes estadounidenses y extranjeras, emitidas y pendientes. La infom acian de esta publicacion reemplaza a la de e

todo el material publicado anteriormente. Privilegios de modificacion de especificationes v precios reservados. TEKTRONIK y TEK son marcas comerciales registracas de Tektronix, Inc. Todos o demés nombres comerciales a
105 gue se hace referencia son marcas de servicio, Mmarcas comertiales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.
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