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FLIR T800-SERIES

Camaras de infrarrojos de mano
de alto rendimiento

Las camaras termograficas FLIR T800-Series son potentes herramientas
de inspeccion ergondmicas sin contacto. El disefio 6ptico de inclinacién
de 180° hace que sea cdmodo, seguro y facil evaluar el estado de

los equipos eléctricos y mecanicos criticos durante todo el dia. Con
funciones avanzadas que incluyen mediciones de temperatura hasta
-40 °C, un grado de precision de hasta 1 °C / 1 %, mejora de
contraste de un solo toque de nivel y enfoque automético asistido

por laser, permite conseguir mediciones de temperatura altamente
precisas. Combine cualquier cdmara de la serie T800 con una lente de
campo de visién dual FlexView™ de FLIR para tener la comodidad de
cambiar instantdneamente de escaneo de drea amplia a teleobjetivo; o
combine una lente IR 6 FOV con el T865 para realizar inspecciones en
objetivos pequefios desde largas distancias. Con el sistema de rutas de
inspeccién incorporado, podra registrar datos de temperatura y grabar
imagenes térmicas en secuencia ldgica, para agilizar la solucién de
problemas y las reparaciones.

SIN 1-TOUCH

CON 1-TOUCH

www.flircom/T-Series

TRABAJE DE FORMA COMODA
Y SEGURA

Evalde las condiciones del equipo desde una
distancia segura, en cualquier angulo 0 en
cualquier situacién de iluminacion

MEJORE LA EFICACIA DEL
FLUJO DE TRABAJO

Recopile y gestione datos criticos de forma
rapida y sencilla

TOME DECISIONES CRUCIALES
CON RAPIDEZ

Ahorre tiempo y comparta dados méas rapido
para aumentar la eficiencia sobre el terreno.

e Cambie de escaneo de area amplia a teleobjetivo
al instante con el objetivo de campo de visién
doble FlexView

e Desarrolle rutas de inspeccion en FLIR Thermal Studio
Pro con FLIR Route Creator® y carguelas en la cdmara
para agilizar las inspecciones de activos criticos

e Adquiera datos de temperatura e imagenes
térmicas y visuales en secuencia ldgica, para
agilizar los procedimientos de mantenimiento
preventivo/predictivo

e Suba directamente y de forma segura a la nube
FLIR Ignite y automatice la gestién de datos y la
elaboracién de informes a través de una sencilla
transferencia de archivos organizados a
FLIR Thermal Studio Pro

e Utilice la cdmara en cualquier entorno, interior o
exterior, con una vibrante y amplia pantalla LCD a
color de 4 pulgadas y un visor con ocular integrado
para trabajar con luz solar intensa

e (enere imagenes de objetivos elevados o muy bajos
sin esfuerzo gracias al bloque 6ptico giratorio de
180°y su disefio ergonémico.

¢ Mida con precision objetivos pequefios a grandes
distancias o en escenarios amplios cuando se
combina el sensor de infrarrojos de alta resolucién
con el teleobjetivo opcional de 6°

Asegure la exactitud de las mediciones con el
enfoque automatico dirigido por laser, 1-Touch
Level/Spany una excepcional precision’

Evite errores de diagndstico con una calidad

de imagen lider del sector gracias a FLIR Vision
Processing™, que combina MSX®, UltraMax® y
nuestros exclusivos algoritmos de filtro adaptativos

Optimice los flujos de trabajo con caracteristicas
de elaboracion de informes como anotaciones
de voz, carpetas de trabajo personalizables y
sincronizacién wifi con las aplicaciones FLIR para
dispositivos méviles

*Todas las compras nuevas incluyen una prueba de tres meses de FLIR Thermal Studio Pro y el complemento FLIR Route Creator. Al
finalizar del periodo de prueba, los usuarios que no compren una suscripcion de un afio pasaran a FLIR Thermal Studio Starter.
tPrecisi6n de hasta +1 % con T865; consulte las especificaciones para obtener mas detalles

Para obtener mas informacion, péongase en contacto con: Sales@TeledyneFLIR.com

) . : . . www.teledyneflir.com
O para encontrar su numero de asistencia local, visite: flir.com/contactsupport



ESPECIFICACIONES

Caracteristicas por
camara

T840

T865

Anotaciones

Resolucién IR

464 x 348 (161 472 pixeles,
645 888 con UltraMax)

640 x 480 (307 200 pixeles,
1228 800 con UltraMax)

FLIR Inspection Route

Habilitado en la cdmara

Detector de pitch

17 pm

12 pm

60 s de grabacién afiadidos a imagenes fijas o a video

Rango de temperatura del
objeto

De-20a120°C
(de -4 de 248 °F)
De0a650°C

(de 32 a 1202 °F)
De 300 a 1500 °C
(de 572 a 2732 °F)

De-20a120°C
(de -4 a 248 °F), de
0a650°C

(de 32 a 1202 °F),
de 300 a 2000 °C
(de 572 a 3632 °F)

Voz mediante el micréfono incorporado (con altavoz) o mediante
tecnologia Bluetooth®
Texto Lista predefinida o teclado en la pantalla tactil

Boceto de imagen

Solo iméagenes de infrarrojos; desde la pantalla tactil

METERLINK®

Si

GPS

Etiquetado automatico de la imagen

Zoom digital

De 1-6x continuo

De 1-8x continuo

Comunicaciones y conexi

ones

Modo macro (Lente de 24°)

Distancia minima de enfoque
de 71 ym

Distancia minima de enfoque
de 50 pm

Servicios en la nube
(a través de wifi)

FLIR Ignite para cargar, organizar, almacenar y compartir imagenes
de forma directa y segura (firmware requerido disponible)

Medidor puntual y érea

3 cada uno en modo en directo

10y 5 en modo en directo

METERLINK (por Bluetooth)

Conexidn inaldmbrica a los medidores FLIR con METERLINK

Precision

+2°C(+3,6 °F)de-20°Ca
100 °C (de -4 °F a 212 °F),

+2 %: De 100 °C a 650 °C

(de 212 °F a 1202 °F), de

300 °Ca 1500 °C (de 572 °F a
2732 °F)

+1°C (+1,8 °F): De 5a 100 °C
(de 41a212 °F +1 %: De

100 °Fa 120 °C (de 212 °F a
248 °F) +£2 °C (3.6 °F): De -40
a 100 °C (de 40 a 212 °F 2 %:
De 100 °C a 650 °C (de 212 °F
a 1202 °F), de 300 °C a 2000 °C
(de 572 °F a 3632 °F) +3%: De
1800 °C a 2000 °C (de 3272 °F
a 3632 °F) con lente de 42°

Almacenamiento de imag

enes

Almacenamiento

Tarjeta SD extraible; carga de nube FLIR Ignite

Formato de archivo de imagen

JPEG estandar con datos de medicion incluidos

Lapso de tiempo (infrarrojos)

De 10 segundos a 24 horas

Grabacion y transmision de video

Grabacion de video
IR radiométrico

Grabacion radiométrica en tiempo real (.csq)

Datos del detector

Video en flujo continuo
IR no radiométrico o visual

H.264 en tarjeta de memoria

Tipo y paso del detector

Microbolémetro no refrigerado

Sensibilidad térmica/NETD

<30 mK a 30 °C (lente 42°)

Transmisién de video
IR radiométrico

Comprimido, por UVC

Transmisién de video
IR no radiométrico

H.264 0 MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi

Rango espectral De7,5a14,0 ym
Frecuencia de imagen 30 Hz
Identificacion de la lente Automética

Interfaces de comunicacion

USB 2.0, Bluetooth, wifi DisplayPort

/1.1 (objetivo de 42°), /1.3 (objetivo de 24°), /1.5 (objetivo de

Salida de video DisplayPort
Datos adicionales
Idiomas 21

Nmero F 14°), /135 (objetivo de 6], 7/1.3/1.3 (objetivo de doble campo de
vision de 14°/24°)
Enfoque Medidor de distancia laser (LDM, por sus siglas en inglés)

continuo, LDM de un disparo, contraste de un disparo, manual

Tipo de bateria

Bateria de iones de litio, cargada en la cdmara o en un
cargador aparte

Opciones de las lentes
térmicas

Lentes atermalizadas de 6°, 14°, 24°, 42°, FOV doble (14°+24°),
lente macro 2X y opciones de modo macro

Duracion de la bateria

Aprox. 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente y uso tipico

Botones programables

2

Presentacion de imagen y modos

Intervalo de temperatura de
funcionamiento

De-15°Ca 50 °C (de 5 °Fa 122 °F)

Pantalla

Pantalla LCD téctil de 4" y 640 x 480 pixeles con

rotacién automatica

Proteccion de choque/
vibracién; seguridad

25 g/IEC 60068-2-27, 2 g/IEC 60068-2-6, IP 54;
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Peso (baterfa incluida)

14%g(3,11b)

Camara digital

5 MP con iluminacién LED incorporada para fotos/video

Paletas de colores

Hierro, arcairis, arcoiris HC, blanco incandescente, negro

incandescente, drtico y lava.

Tamafio (L. x An. x Al.,
lente vertical)

164 % 201.3 x84.1 mm (6,5%7,9x3,3")

Modos de imagen

Infrarrojos, visual, MSX®, Imagen en imagen

Contenido de la caja

Imagen en imagen

Redimensionable y mévil

UltraMax®

Se activa en el men( y se procesa en el software FLIR de creacién

de informes

Medicion y andlisis

Valores preestablecidos
de medida

Sin medicion, punto central, punto caliente, punto frio, valor
preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2

Embalaje

Camara de infrarrojos con lente, cubreojos de visor pequefio,

dos baterfas recargables, cargador de bateria, maleta rigida de
transporte, elementos de amarre, tapa de la lente frontal, fuente
de alimentacion, documentacion impresa, tarjeta SD (8 GB), cables
(USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB
tipo C), tarjeta de licencia: FLIR Thermal Studio Pro (suscripcion

de tres meses) + complemento FLIR Route Creator para Thermal
Studio Pro*

Puntero laser

Si

Medidor de distancia con laser

Si; botén especifico, muestra la distancia en pantalla

Proteccion de la lente

S, accesorio opcional de ventana de objetivo

protectora industrial

Medicion de 4rea en pantalla

Si; calcula el area dentro del cuadro de medicion en m? o pies?

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
Para consultar las especificaciones mas recientes, visite www.flir.com/T-Series

Para obtener mas informacion, pongase en contacto con: Sales@TeledyneFLIR.com

Este producto estd sujeto a las normativas de exportaciéon
de los Estados Unidos y puede requerir la autorizacion
de los EE. UU. antes de exportarlo, reexportarlo o
transferirlo a personas o partes que no sean de los

EE. UU. Quedan prohibidas las desviaciones contrarias
alaley de EE. UU.

Para obtener ayuda con la confirmacion de la jurisdiccion
y clasificacién de los productos Teledyne FLIR, LLC,
poéngase en contacto con exportquestions@flir.com.

©2022 Teledyne FLIR, LLC. Todos los derechos
reservados.
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